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Zertifikatsgeschichte 

Zertifikats-Ausgabe Gesch.-Z .. Datum Anderungen 
DE-17-M-PTB-0067 PTB-1.5- 11.08.2017 Erstbescheinigung 

4086830 

KBS 
Konformitatsbewertungsstelle 

vom 24.02.2022 
dated 24.02.2022 

DE-17-M-PTB-0067, PTB-1.5- 24.02.2022 Softwareversionen erganzt 
Revision 1 4109586 

Diese Revision 1 erganzt die Bescheinigung Nr. DE-17-M-PTB-0067 vom 18.11.2017, Geschafts
zeichen PTB-1. 5-4086830 

Vorbemerkungen 
Fur die in dieser Bescheinigung genannten Gerate gelten die folgenden wesentlichen Anforderun
gen gemaB 

in Verbindung mit § 6 des Mess- und Eichgesetzes und § 7 der Mess- und Eichverordnung in 
der derzeit geltenden Fassung. 

Fur die Gerate werden folgende vom Regelermittlungsausschuss am 16.03.2017 ermittelte tech
nische Spezifikationen angewendet: 

WELMEC 7.2 ,,Softwareleitfaden" (2015) 

Fur die Gerate werden zusatzlich folgende Spezifikationen angewendet: 

OIML R 117-1 ,,Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: Metrologi
cal and technical requirements" (2007) 

Ergebnis der Prufung: 
Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgerats entspricht den o. g. wesentli
chen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Oberein
stimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Gerate mit der Nummer dieser Bescheinigung zu 
versehen. 

Die Gerate mussen folgenden Festlegungen entsprechen: 
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1 Bauartbeschreibung 

1.1 Aufbau 

KBS 
Konformitatsbewertungsstelle 

vom 24.02.2022 
dated 24.02.2022 

Der PSS 5000 dient der Steuerung des Datenflusses zwischen den Zapfsaulenrechnern 
und den Kassensystemen oder den Tankautomaten (messtechnisch relevant) bzw. zwi
schen messtechnisch nicht-relevanten Tankstellenausr0stungen wie Preismast, Waschan
lage, Lagertanks etc. Der PSS 5000 unterstotzt die nachfolgenden Betriebsweisen: 

- Betrieb mit Bedienung mit nachtraglicher Bezahlung;
- Betrieb mit Bedienung mit Vorauszahlung;
- Betrieb ohne Bedienung mit Vorauszahlung;
- Betrieb ohne Bedienung mit zeitversetzter Bezahlung.
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Der PSS 5000 besteht im Wesentlichen aus: 

Forecourt Devices/ equipment 

Standard- oder Kompaktgehause mit Spannungsversorgung, 

121058 

CPU-Platine vom Typ CPB 50x oder CPB 539 mit 4 oder 8 seriellen Schnittstellen, 
einer Ethernet-Schnittstelle und einer optionalen LON-Schnittstelle, 
Hardware Interface Module (HMI) zur Verbindung der seriellen Schnittstellen mit der 
Tankstellenperipherie, 
Gesetzlich relevante Software LAM (Legal Authority Module). 
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vom 24.02.2022 
dated 24.02.2022 

J 

PSS 5000 Standardgehause PSS 5000 Kompaktgehause 

Standartausfuhrung mit CPB539 Standartausfuhrung mit CPB50x 
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1.2 Messwertaufnehmer 

- nicht zutreffend -
1.3 Messwertverarbeitung 

Im PSS 5000 findet keine Messwertverarbeitung statt. 
Zulassige gesetzlich relevante Software Versionen (LAM): 

Versionsnummer CRC-Checksumme 

498-07-1.00 32A7 
498-07-1.02 0C1B 
498-07-1.03 17C6 
498-07-2.02 C926 
498-07-2.03 1934 
468-07-1.01 EE13 
468-07-1.02 7870 
468-07-2.02 8494 
468-07-2.03 32A7 

vom 24.02.2022 
dated 24.02.2022 

Aufrufen der Softwareversionen und der Checksumme auf dem Display des CPB wie folgt: 

Durch Drucken van [fJ LAM Version W1 anwahlen ��� lJ R ON

Durch Drucken van � Anzeige der Version und der Checksumme LAH IJERS, CHKSUH 
498-01-100, 1234

1.4 Messwertanzeige 

- nicht zutreffend -
1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen 

Langzeitspeicherung der Transaktionen (bis zu 100000) fur Betrieb ohne Bedienung. 
1.6 Technische Unterlagen 

Die zu diesem Zertifikat gehorenden technischen Unterlagen sind im zugehorigen Zertifi
zierungs-Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das lnhaltsverzeichnis des Zertifizie
rungs-Dokumentensatzes wurde dem lnhaber des Zertifikats zugeschickt. 

1.7 lntegrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich dieser 
Baumusterprufbescheinigung fallen 

Steuerung messtechnisch nicht-relevanter Tankstellenausrustungen wie Preismast, 
Waschanlage, Lagertanks etc. durch den PSS 5000 

2 Technische Oaten 

2.1 Nennbetriebsbedingungen 

Genauigkeitsklasse: 

Umgebungsbedingungen/Einflussgrol3.en: 
klimatisch: 
mechanisch: 
elektromagnetisch: 

Obertragung I Abdruck / Speicherung der Oa
ten erfolgt ohne Messabweichung. 

5°C bis 55°C 
M1 
E1 
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2.2 Sonstige Betriebsbedingungen 

- nicht zutreffend -

3 Schnittstellen und Kompatibilitatsbedingungen 

- LON Interface Modul;
- Digitale 1/0 Module;

KBS 
Konformitatsbewertungsstelle 

vom 24.02.2022 
dated 24.02.2022 

- Serielle Hardware Interface Module (HI Ms) zum Anschluss verschiedener Zapfsaulen
und messtechnisch nicht-relevanten Tankstellenausrustungen;

- Ethernet Schnittstelle zum Anschluss an einen PC oder an ein lokales Netzwerk.

4 Anforderungen an Produktion, lnbetriebnahme und Verwendung 

4.1 Anforderungen an die Produktion 

- nicht zutreffend -

4.2 Anforderungen an die lnbetriebnahme 

- nicht zutreffend -

4.3 Anforderungen an die Verwendung 

Der Verwender der Einrichtung ist (z. B. in der Bedienungsanweisung) darauf hinzuwei
sen, dass die Einrichtung fi.ir Anwendungen, die einer gesetzlichen messtechnischen Kon
trolle unterliegen, nur unter den unter Punkt 2.1 genannten Nennbetriebsbedingungen be
trieben werden dart. 

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerate 

5.1 Unterlagen fOr die Prufung 

Dokument ,,PSS 5000, Quick Guide For W&M Officers" Nr. PSS5000/TEMA/804454/05. 

5.2 Spezielle Prufeinrichtungen oder Software 

- nicht zutreffend -

5.3 ldentifizierung 

Die Softwareversion muss mit den Angaben unter Punkt 1.3 0bereinstimmen und die Si
cherungsstellen gema� Punkt 6.1 mussen unversehrt sein. 

5.4 Kalibrier- und Justierverfahren 

- nicht zutreffend -
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6 SicherungsmaBnahmen 

6.1 Mechanische Siegel 

6.1.1 PSS 5000 mit CPB 50x 

Vorgehensweise: 

Entfernen der Abdeckplatte des CPB 50x, 
Anbringen des Sicherungssteckers, 
Sichern des Steckers mit einer Klebemarke, 
Anbringen der der Abdeckplatte des CPB 50x. 

KBS 
Konformitatsbewertungsstelle 

vom 24.02.2022 
dated 24.02.2022 

Die Unversehrtheit der Sicherungsmarke kann bei angebrachter Abdeckplatte durch ein 
Sichtfenster kontrolliert werden. 

Sicherungsstecker 
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6.1.2 PSS 5000 mit CPB 539 

Vorgehensweise: 

Entfernen der Abdeckplatte des CPB 539, 

KBS 
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vom 24.02.2022 
dated 24.02.2022 

Schieben des Sicherungsschalters von der Position OFF in die Position ON, 
Sichern des Sicherungsschalters mit einer Klebemarke, 
Anbringen der der Abdeckplatte des CPB 539. 

PO'' R 
SUPPLY 

6.2 Elektronische Siegel 

- nicht zutreffend -
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Sicherungsmarke 
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7 Kennzeichnungen und Aufschriften 

7.1 lnformationen, die dem Gerat beizufugen sind 

- nicht zutreffend -

7.2 Kennzeichen und Aufschriften 

Folgende Angaben sind mindestens am Gerat anzubringen: 

Nummer der Baumusterprufbescheinigung; 
Name oder Fabrikmarke und Anschrift des Bescheinigungsinhabers; 
Umgebungsklassen und Umgebungstemperaturbereich; 

vom 24.02.2022 
dated 24.02.2022 

Zeichenfolge ,,DE-M", die van einem Rechteck mit einer Hohe van mindestens 5 Mil
limetern eingerahmt ist, nachfolgend mit den beiden letzten Ziffern der Jahreszahl 
des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde und 
Kennnummer der Konformitatsbewertungsstelle, die in der Fertigungsphase 
beteiligt war. 

8 Abbildungen 

- keine -
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